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Verteiler

Persdnliche Exemplare
— Alle am Strumgewehr 90 ausgebildeten Of und Uof
— Mechaniker fiir Waffen und Geréte

Kommandoexemplare
— AlleGs Vb
— Alle Vb

Verwaltungsexemplare
— Bibliothek VZ VBS
- PSTA

- FSTA

— HEST

— Kdo Mil Sich

— Kdo HKA

— Kdo MILAK

— Kdo BUSA

- Stab LW

- LBA

— armasuisse
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Inkraftsetzung
Reglement 53.096 d

5,6 mm Sturmgewehr 1990
(5,6 mm Stgw 90)

vom 06. 10. 2004
erlassen gestiitzt auf den Anhang 2 zur Geschaftsordnung der Gruppe Verteidigung (GO V),
gliltig ab 01. 01. 2004

Dieses Reglement tritt auf den 01.10.2004 in Kraft.

Auf den Termin des Inkrafttretens werden aufgehoben und ausser Kraft gesetzt:

— 5,6 mm Sturmgewehr 1990, Neue Gefechts-Schiess-Technik (NGST) vom 01.01.2000
— Neutralisation mit Manipuliermunition gem VP 694 (DVD «Schutz- und Wachttechnik»)

Chef der Armee
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Bemerkungen

Ausbildungsstufen
Es werden folgende Ausbildungsstufen unterschieden:

1.

Anwender (Stufe 1)
Grundaushildung und dazu gehérige Tests bestanden. Ist Bestandteil der Allgemeinen Grundaushil-
dung Soldat. Eintrag im Diensthbiichlein sowie Erfassung tiber einen PISA-Code.

Ausbhilder (Stufe 2)
Kann die Stufe Anwender ausbilden. Ist Bestandteil der Allgemeinen Grundausbildung Kader.
Eintrag im Dienstbiichlein sowie Erfassung tiber einen PISA-Code.

Instruktor (Stufe 3)
Kann die Stufe Ausbilder ausbilden. Ist Bestandteil der Grundausbildung zum Berufsmilitdr am AZH.
Eintrag im BEDA.

Experte (Stufe 4)
Ist Mitglied der Expertengruppe AZH, bestehend aus je einem Experten pro Schulkommando / OE.
Eintrag im BEDA.

Giiltigkeit von Berechtigungen

Die Berechtigungen fiir die Stufe 3 muss alle 5 Jahre am AZH erneuert werden. Die Experten (Stufe 4)
sind verpflichtet, jedes Jahr den Expertenkurs am AZH zu besuchen und in einem Instruktorenkurs als
Ausbilder mitzuwirken.
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1 Waffen- und Munitionskenntnis

11 Die Rahmenbedingungen fiir den Waffeneinsatz

Allgemeines

Das Sturmgewehr wird in erster Linie fir den Kampf auf mittlere Distanzen mit Einzelfeuer / Doppelschuss
und raschem Einzelfeuer eingesetzt.

Gute Kenntnisse und richtige Anwendung der Schiessgrundséatze sind Voraussetzungen fir rasches und
prazises Einzelfeuer.

In der Anwendung unterscheidet sich das Sturmgewehr wie folgt:

Die Waffe fiir die Selbstverteidigung:
Das Sturmgewehr ist als Schulterwaffe innerhalb der Gesprachsdistanz wirkungsvoll und anwendbar,
obwohl eine Faustwaffe wie die Pistole aus Sicht der Mobilitat und Ergonomie optimaler wére.

Die Waffe fiir den Kampf:
Das Sturmgewehr ist die uniibertroffene Waffe im Bereich ausserhalb der Gesprachsdistanz. Die tech-
nischen Fahigkeiten der Waffe ermdglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die Waffe fiir den Kontakt:

Das Sturmgewehr wirkt relativ aggressiv kann aber mit der entsprechenden Einsatzausbildung verhéltnis-
massig im Zivilenumfeld gut eingesetzt werden.

Sicherheit, Auftragserfiillung, rasche Einsatzbereitschaft und Tragkomfort sind bei der Auswahl der Sturm-
gewehrtragart wichtige Entscheidungsfaktoren.

1.2 Waffen und Zubehor

Eigenschaften des 5,6 mm Sturmgewehrs 90
Das Sturmgewehr ist eine automatische Waffe, die nach dem Prinzip des Gasdruckladers mit
Drehverschluss funktioniert.

Das Sturmgewehr kann eingesetzt werden:

— Als Schusswaffe im Einzelfeuer, im raschen Einzelfeuer, im Kurzfeuer, im Serienfeuer und im Doppel-
schuss;

— Als Hieb- und Stichwaffe (mit / ohne aufgesetztem Bajonett).

Mit dem Sturmgewehr kann geschossen werden:
— Im freien Anschlag;
— Aufgelegt (Gelande, Rucksack, Magazin usw);
— Ab Zweibeinstiitze.
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Technische Daten
Gesamtlange 1000 mm
Lange mit umgelegtem Kolben 772 mm
Kaliber 5,6 mm
Lauflange 528 mm
Anzahl Ziige 6
Drall Rechtsdrall
Visier Diopter-Visier
Lange der Linie Visier - Korn 540 mm
Technische Kadenz 600/900 Schuss/Min

Gewicht der Waffe mit vollem Magazin

4350 g (Gw Pat 90)
4354 g (Lsp Pat 90)

Gewicht der Waffe mit leerem Magazin 4100 g
Gewicht des Magazins leer 95g
Gewicht des Magazins voll 340¢g
Miindungsgeschwindigkeit (V) 905 m/s
Gasdruck Max 4200 bar
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Bestandteile des Sturmgewehrs

11 10 8 7
Abbildung 1: Bestandteile des 5,6 mm Sturmgewehrs 90

1| Lauf 7 | Pistolengriff
2 | Korn 8 | Abzuggehause
3 | Handschutz 9 | Magazin
4 | Verschlussgehause 10 | Tragriemen
5 | Visier 11 | Zweibeinstiitze
6 | Kolben
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Der Lauf (2) ist mit dem Verschussgehéuse (1) verschraubt. Der Kornaufsatz (3) ist auf dem Lauf fest
montiert. Die Miindung ist mit einem Feuerscheindampfer (4) versehen.

'}

Abbildung 2: Lauf

1| Verschlussgehduse 4 | Feuerscheinddmpfer
2 | Lauf 5 | Bajonett-Arretierung
3 | Korntréger

Das Verschlussgehause (7) fuhrt den Verschluss. Auf der Gehauseoberseite sind das Visier und die

Zielfernrohr-Halterungen angebracht.

Abbildung 3: Verschlussgehduse

Visier mit hinterer Zielfernrohr-Halterung

[$2]

Ladegriff

Verschlusslippe

(=2}

Vordere Zielfernrohr-Halterung

Ladegriffarretierung

~

Verschlussgehause

W IN|—

Verschlusstrager
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Der Verschluss besteht aus den zwei Hauptteilen:
— Verschlusstrager (1);
— Verschlusskopf (2).

Der Verschlusstrager (1) fihrt den Verschlusskopf (2), steuert mit der Steuerkurve die Ver- und Entriege-
lung und spannt den Schlaghammer. Er ist durch den Ladegriff (6) mit der Gasstange verbunden.

Der Verschlusskopf (2) dient zum Verriegeln des Verschlusses, fiihrt die Patronen zu und enthélt den
Ziindstift (3) und den Auszieher.

1
2
Ei= — — e —-
3
WA 4
I,
&
Abbildung 4: Verschluss zerlegt
1 | Verschlusstréger 4 | Ziindstiftfeder
2 | Verschlusskopf 5 | Ziindstiftbolzen
3 | Ziindstift 6 | Ladegriff
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Die Gaseinheit dient zur gesteuerten Entriegelung des Verschlusses nach der Schussausldsung.

Die verstellbare Gasdiise (2) weist zwei unterschiedliche Diisenbohrungen auf, die zur Regelung der fiir
eine einwandfreie Funktion der Waffe bendtigten Gasmenge dienen.

Die Schliessfeder (4) wird wahrend des Verschlussriicklaufes gespannt, worauf sich durch die Kraft der
gespannten Schliessfeder der Verschluss wieder nach vorne bewegt und verriegelt.

1_i-

7 6 5

Abbildung 5: Gaseinheit mit Lauf und Verschlussgehduse

1 | Gasrohr 5 | Korntréger

2 | Gasdiise 6 | Lauf

3 | Gasstange 7 | Verschlussgehause
4 | Schliessfeder
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Die Abzugvorrichtung enthalt alle Teile fir die Schussauslésung, inshesondere Abzug (7) und Schlagham-

mer sowie Sicherungshebel (4), der wie folgt gestellt werden kann:

— Stellung «S»:  Der Abzug ist blockiert, das heisst die Waffe ist gesichert;

— Stellung «1»:  Die Waffe kann Einzelfeuer schiessen;

— Stellung «3»:  Die Waffe kann Kurzfeuer (3-Schuss-Automatik) schiessen; zur Abgabe eines weiteren
Kurzfeuers muss der Abzug losgelassen und erneut durchgezogen werden;

— Stellung «20»: Die Waffe kann Seriefeuer schiessen.

Durch Umlegen des Abzugbigels (8) kann der Abzug auch mit Fausthandschuhen bedient werden.

Abbildung 6: Abzugvorrichtung

N

Verschlusshalter Deckel zu Pistolengriff

Hinterer Abzuggeh&usebolzen Schwenkbarer Abzugbiigel

6
Seriefeuersperre 7 | Abzug

8

9

Sicherungshebel Magazinhalter

OB w (N

Pistolengriff

Die Seriefeuersperre (2) beeinflusst die Wahl der Feuerart:

— st sie eingeschaltet (weisser Punkt sichtbar), kann nur Einzelfeuer und rasches Einzelfeuer geschossen
werden;

— Ist sie ausgeschaltet (weisser Punkt verdeckt), konnen alle Feuerarten geschossen werden;

— Die Stellung der Seriefeuersperre wird normalerweise durch die Einsatzregeln vorgegeben.

Der Pistolengriff enthélt die Ladehilfe. Im Deckel (Abbildung 6, Nr 6) ist das Namenpl&ttchen eingescho-
ben.

Der Handschutz ist zweiteilig und dient als Schutz bei heissgeschossenem Lauf. Am Unterteil ist die
Zweibeinstitze befestigt.
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11 Die Visiervorrichtung umfasst das Dioptervisier und den Kornaufsatz.

Bestandteile des Visiers:

Abbildung 7: Visier

—_

Visiertrager

~

Diopterloch

N

Hohenkorrekturschraube

[$2]

Seitenkorrekturschraube

w

Visiertrommel

[=p)

Hintere Zielfernrohr-Halterung (Bohrung
auf dem Bild nicht sichtbar)

An der Visiertrommel sind die Visiereinstellungen «1», «2», «3» und «4» mdglich. Sie entsprechen den
Schussdistanzen 100 m, 200 m, 300 m und 400 m (Haltepunkt = Treffpunkt). Die rot markierte Stellung
(rot 3) kann fiir das 300 m Standschiessen auf A-Scheibe verwendet werden, wenn mit dem Haltepunkt

schwarz 6 gezielt wird.
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Das Visier «1» (100 m) ist ein offenes Visier. Es enthélt seitlich des Visiereinschnittes zwei Leuchtquellen
(3), die zusammen mit dem aufklappbaren Nachtkorn als Nachtvisiervorrichtung dienen.

Abbildung 8: Visier «1» Abbildung 9: «Nahkampfvisier» (Irisschraube ausgeschraubt)

—

Visiertrommel

N

Kimme

w

Leuchtquellen fiir Nachtvisier

Bestandteile des Kornaufsatzes:

Abbildung 10: Kornaufsatz Abbildung 11: Kornaufsatz: Nachtkorn aufgeklappt

1 | Korntunnel 1 | Nachtkorn aufgeklappt
2 | Korn 2 | Leuchtquelle

3 | Kornschraube

4 | Nachtkorn abgeklappt

5 | Korntréger

Die Breite des Kornes entspricht einem Winkel von 3%.
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12 DerKolben ist am Abzuggeh&use befestigt und umklappbar. Durch Driicken der Kolbensicherung (1) wird
er umgeklappt und in dieser Stellung durch den Klips (2) arretiert.

Abbildung 12: Kolben umgeklappt

N

Kolbensicherung

w

Kolbenklappe

N

Klips

~

Ose fr Tragriemen




13

Regl 53.096 d 5,6 mm Sturmgewehr 1990

Das Magazin ist transparent und fasst 20 oder 30 Patronen. Es I&sst sich ohne Hilfsmittel oder mit der
Ladehilfe fir Ladestreifen abfiillen. Am Magazinkasten sind Lager und Kupplungskdpfe angebracht, mit
welchen bei Bedarf Magazine aneinander gekoppelt werden kdnnen.

A N
ﬁ' VVWYWWWWWAAAAR
-

I S

Abbildung 13: Magazin (20 Schuss)

1 | Magazin zusammengesetzt 5 | Magazinboden

2 | Kupplungsknépfe 6 | Magazinbodenhalter
3 | Lager 7 | Magazinfeder

4 | Magazinkasten 8 | Zubringer
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Der Tragriemen wird von oben mit dem einen Haken (4) am Korntréger und dem anderen Haken (2) am
Visiertrager eingehangt.

Das Einstellen und Fixieren des Tragriemens erfolgt mit dem Stellstiick (1) und der Spange (3). Die Spange
istin jedem Fall wieder am Tragriemen einzuhangen.

Fiir den Einsatz kann der Tragriemen verlangert werden (siehe Ziff. 44).

Abbildung 14: Tragriemen

—_
wW

Stellstiick
Haken (am Visiertrager einhdngen)

Spange

N
~

Haken (am Korntrdger einhdngen)
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Als Zubehdr gehdren zu jedem 5,6 mm Sturmgewehr 90:

— Bajonett;
— Ladehilfe (im Pistolengriff);
— Putzzeug.

Abbildung 15: Bajonett und Ladehilfe

1| Klinge 4 | Klemmwalze
2 | Parierstange 5 | Bajonett-Scheide
3 | Griff 6 | Ladehilfe

Abbildung 16: Putzzeug

1 | 2 Biichsen mit Automatenfett 7 | Putznippel

2 | Putzstockgriff 8 | Reinigungspinsel mit Diisenreiniger
3 | Fettbiirste 9 | Birste fiir Gasrohr

4 | Laufreiniger 10 | Patronenlagerreiniger

5 | 3 Putzstockverldngerungen 11 | Laufspiegel

6 | Putzstockverlangerungen mit Muffe 12 | Etui
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1.3 Funktionen

Schussbhereitschaft
Im Moment der Schussbereitschaft ist der Verschluss geschlossen und verriegelt.

Die Gasstange (1) halt, durch Druck der Schliessfeder (2), den Verschlusstrager (4) in der vorderen Endlage
fest.

Durch die Steuerkurve (3) des Verschlusstragers (4) ist der Verschlusskopf (5) derart verdreht, dass seine
Verriegelungswalzen (8) in die entsprechenden Aussparungen des Verriegelungsstiickes (9) eingreifen.

In dieser Lage ist der Schlaghammer (7) gespannt und der Ausléser (6) hinuntergedriickt.

Abbildung 17: Waffe schussbereit und gesichert

Gasstange Ausloser

Schliessfeder Schlaghammer

Steuerkurve Verriegelungswarzen

O|o| Y|

Verschlusstrager Verriegelungsstiick

gl lw N —

Verschlusskopf
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Schussauslosung

Durch Druck auf den Abzug (5) wird der Schlaghammer (3) freigegeben. Dieser schldgt unter dem Druck
der Schlagfeder (4) auf den Ziindstift (2), welcher seinerseits gegen die Ziindkapsel der Patrone (1) schlagt
und somit den Schuss ausldst.

l/'

;&

Abbildung 18: Schussausldsung

1 | Patrone 4 | Schlagfeder
2 | Ziindstift 5| Abzug
3 | Schlaghammer
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18  Entriegelung und Riicklauf des Verschlusses
Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers treibt das Geschoss durch den Lauf (4). Sobald das Geschoss die
auf der Hohe des Korntragers angebrachte Gasbohrung (5) passiert hat, stomt Pulvergas in die verstell-
bare Gasdse (1). Dieser Gasdruck bewirkt, dass die Gasstange (2) den Verschlusstrager (3) nach hinten
schiebt.

Abbildung 19: Zurtickschieben des Verschlusstragers

1 | Gasdiise 4 | Lauf
2 | Gasstange 5 | Gasbohrung
3 | Verschlusstrager

Durch die Riickwértsbewegung des Verschlusstragers (3) wird durch die Steuerkurve (1) der Verschluss-
kopf gedreht (2), sodass die Verriegelungswarzen (4) freigegeben werden. Der Verschluss ist entriegelt.

Abbildung 20: Entriegelung des Verschlusses

N
wW

Steuerkurve Verschlusstrager

~

Verriegelunswarzen

N

Verschlusskopf
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Der Verschluss gleitet in den Fiihrungsbahnen des Verschlussgehauses (2) zuriick bis zum Anschlag (4),

wobei:
— Die Schliessfeder (1) gespannt wird;
— Der Schlaghammer (3) gespannt wird;

Der Auszieher (5) die Hiilse aus dem Pqtronenlager zieht;
Der Auswerfer (6) die Hiilse durch die Offnung des Verschlussgehéuses auswirft.

e

1 2 3
b 1203 e e —
e M|

4

(\f\rﬁ

Abbildung 21: Riicklauf des Verschlusses und Hiilsenauswurf

1| Schliessfeder 4 | Anschlag
2 | Verschlussgehduse 5 | Auszieher
3 | Schlaghammer 6 | Auswerfer
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Vorlauf und Verriegelung des Verschlusses
Durch die Kraft der gespannten Schliessfeder (1) bewegt sich der Verschluss nach vorne. Der Verschluss-
kopf (2) schiebt die Patrone aus dem Magazin (3) ins Patronenlager.

Abbildung 22: Vorlauf des Verschlusses

—_

Schliessfeder 3 | Verschlusskopf

N

Magazin

In der letzten Phase des Vorlaufes wird der Verschlusskopf (1) wieder verriegelt und der Ausldser (2)
hinuntergedriickt. Die Waffe ist schussbereit.

Abbildung 23: Verriegelung des Verschlusses

| 1 | Verschlusskopf | 2 | Ausloser
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Verschlusshalter
Bei leerem Magazin bleibt der Verschluss nach dem letzten Schuss gedffnet. Er wird im Vorlauf durch den
Verschlusshalter (Abbildung 6) zurtickgehalten.

Im 5,6 mm Sturmgewehr 90 sind folgende Sicherungsvorschriften eingebaut:

— Der Sicherungshebel aus Stellung «S» blockiert den Abzug;

— Der Ausléser gibt den Schlaghammer nur dann frei, wenn der Verschluss verriegelt ist;
— Die eingeschaltete Seriefeuersperre (weisser Punkt sichtbar) erlaubt nur Einzelfeuer;

1.4 Munition

5,6 mm Gewehrpatrone 90 (ALN 591-1050)

Die 5,6 mm Gw Pat 90 setzt sich zusammen aus Geschoss, Treibladung, Zindkapsel und Hiilse. Das
Geschoss besteht aus einem Bleikern, der von einem Stahimantel umfasst wird. Die Treibladung besteht
aus rauchschwachem Pulver. Die Hillse ist aus Messing; im Hiilsenboden ist eine Ziindkapsel eingesetzt.

Gewichte:

— Patrone 12.7¢g
bestehend aus:

— Geschoss 4149

— Hilse und Treibladung 8,6 g

Kennzeichen: Patrone ohne Farbkennzeichnung

5,6 mm Gewehr-Leuchtspurpatrone 90 (ALN 591-1055)

Die 5,6 mm Gw Lsp Pat 90 setzt sich zusammen aus Geschoss mit Leuchtsatz, Treibladung, Ziindkapsel

und Hiilse. Der Aufbau entspricht ungefahr der 5,6 mm Gw Pat 90.

Beim Abschuss wird der Leuchtsatz geziindet, der bis auf eine Distanz von ca 500 m brennt.

Gewichte:

— Patrone 12549
bestehend aus:

— Geschoss 39g¢

— Hlse und Treibladung 8,6 g

Kennzeichen: Rote Geschossspitze
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Mittleres Durchschlagsvermagen der 5,6 mm Gw Pat 90 und 5,6 mm Gw Lsp Pat 90:

Entfernung 100 m 300 m

Tannenholz 45,0cm 70,0 cm
Sand 10,0 cm 17,0cm
Ackererde 29,0cm 35,0cm
Stahlblech 09cm 0,6 cm

Nach 100 m ist das Geschoss durch den Miindungsimpuls noch unstabil im Flug (starkes Pendeln) und hat
daher ein kleineres Durchschlagsvermdgen als auf 300 m (bei weicherem Material).

5,6 mm Gewehr-Markierpatrone 90 (ALN 594-7005)
Die 5,6 mm Gw Mark Pat 90 besteht aus Hiilse, Ziindkapsel und Pulverladung. Beim Abschuss wird durch
den Druck der entstehenden Gase die zugeklemmte Spitze der Hiilse gedffnet und ein Knall erzeugt.

Gewicht der Patrone: 6,8 g
Kennzeichen: Kein Geschoss, silberfarbige Hiilse vorne zugeklemmt und mit griinem Lack abgedichtet.

Die Pulverladung der Gewehr-Markierpatrone 90 reicht fir den automatischen Nachladevorgang nicht
aus. Die Ladebewegung muss fiir jeden Schuss einzeln durchgefiihrt werden (ausser bei aufgesetztem
Lasersender zum Schiesssimulator 90).

5,6 mm Gewehr-Manipulierpatrone (ALN 595-8005)
Die 5,6 mm Gw Manip Pat ist aus Messing und der Kampfmunition in der dusseren Form nachgebildet. Sie
enthalt weder eine Treibladung noch eine Ziindkapsel und ist ungefahrlich.

Gewicht der Patrone: 23,9 g
Kennzeichen: Ganz aus Messing, Hiilsenteil mit drei randrierten Rillen gekennzeichnet

Verpackungen

Die 5,6 mm Gw Pat 90 und die 5,6 mm Gw Lsp Pat 90 werden in folgenden Packungsgréssen geliefert:
— Kleinverpackung zu 50 Patronen (5 Ladestreifen);

— Grossverpackung zu 1000 Patronen (20 Kleinverpackungen).

Die 5,6 mm Gw Mark Pat 90 wird in folgenden Packungsgrossen geliefert:
— Kileinverpackung zu 50 Patronen (5 Ladestreifen);
— Grossverpackung zu 800 Patronen (16 Kleinverpackungen).

Die 5,6 mm Gewehr-Manipulierpatrone wird in folgenden Packungsgrdssen geliefert:

— Kleinverpackung zu 50 Patronen (5 Ladestreifen);
— Grossverpackung zu 500 Patronen (10 Kleinverpackungen).

20



28

29

30

31

32

Regl 53.096 d 5,6 mm Sturmgewehr 1990

2 Wartung

21 Verantwortlichkeiten

Der Angehdrige der Armee ist fiir die Wartung und Funktionsbereitschaft seiner persénlichen Bewaffnung
selbst verantwortlich. Er haftet fir Schaden, die infolge ungentigender Wartung, vorschriftswidriger
Verwendung oder Aufbewahrung der Waffe entstehen, nach Massgabe seines Verschuldens. Er meldet
Schédden und Stdrungen an der Waffe im Dienst seinem direkten Vorgesetzten, sofern er diese nicht selbst
beheben kann. Ausserhalb des Dienstes entstehende Méangel lasst er ohne Verzug durch das nachstgelge-
ne Zeughaus beheben.

Der direkte Vorgesetzte, in der Regel der Gruppenfihrer, sorgt fir die Weiterleitung jener Waffen seiner
Unterstellten, die Mangel aufweisen und deren Behebung in den Kompetenzbereich des Instandhaltungs-
dienstes fallen.

Der Zugfihrer sorgt fiir die Leitung des Parkdienstes an der persénlichen Bewaffnung und dessen
vorschriftsgemasser Durchfiihrung. Er kontrolliert die Bewaffnung in Bezug auf Vollstandigkeit, Sauberkeit
und Einsatzbereitschaft. In Schulen fiihrt er iber den Laufzustand eine schriftliche Kontrolle.

Der Einheitskommandant tiberpriift den Parkdienst stichprobenweise.

Der Mechaniker Waffen und Gerate fiihrt Reparaturen gemass Reparaturkompetenzen aus. Seine Aufga-
ben im Rahmen der Waffeninspektionen sind besonders geregelt.
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22

Zerlegen und Zusammensetzen

Zerlegen der Waffe
Wahrend dem Zerlegen wird die Auslegeordnung gemdss Abbildung 24 erstellt.

Vorgehen beim Zerlegen der Waffe:

1.
2.
3.

— O W oo N Ul

—_

22

Waffe entladen (Ziff. 90);

Tragriemen aushéngen;

Hinteren Abzuggehausebolzen von beiden Seiten zusammendriicken und nach der Seite des Kopfes
bis zum Anschlag herausziehen;

. Waffe auf die linke Seite legen und Kolben mit Abzugvorrichtung ausschwenken;

. Vorderen Abzuggehéusebolzen herausziehen und Kolben mit Abzugvorrichtung entfernen;

. Ladegriffarretierung hinunterdriicken und Ladegriff herausziehen;

. Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen und aus dem Verschlussgehduse nehmen;

. Verschlusskopf aus dem Verschlusstrager herausdrehen;

. Handschutzunterteil nach hinten ziehen und abheben, Stiitzen aufklappen und seitlich ausfahren;

. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am Korntrager ausfahren;

. Arretierstift zur Gasdise hinunterdriicken, Gasdiise drehen und bei gleichzeitigem Ziehen nach vorne

entfernen;

. Gasstange mit Schliessfeder von der Auswurféffnung her mit einem Finger nach vorne stossen und

herausziehen;

. Arretierstift zur Gasduse hineindriicken und Gasrohr um 90° drehen, sodass die Aussparung am

Kopfstlick am Lauf liegt; Gasrohr nach vorne herausziehen;

. Ziindstift ausbauen (bei Waffeninspektionen oder auf besonderen Befehl):

a. Verschlusskopf so auf eine Unterlage stellen, dass der Ziindstift ganz in den Verschlusskopf
eingedriickt werden kann;

b. Mit dem Putzstockgriff den Ziindstiftholzen entfernen und den Ziindstift samt Ziindstiftfeder
ausbauen;

. Sofern notwendig, Kolbensicherung ausbauen (nur bei neuerem Waffenmodell méglich):

a. Kolben umklappen;
b. Kolbensicherung mit Ladegriff hineindriicken, im Gegenuhrzeigersinn um 90° drehen und samt
Feder ausbauen;

. Sofern notwendig, Magazin zerlegen:

a. mit dem Putzstockgriff den Arretiernocken des Magazinbodenhalters hineindriicken und Magazin-
boden nach hinten ausfahren;
b. Magazinbodenhalter samt Magazinfeder und Patronenzubringer herausziehen;

. Sofern notwendig, Deckel zu Pistolengriff entfernen und Ladehilfe herausnehmen.
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Abbildung 24: Auslegeordnung

34  Weitere Zerlegungen dirfen nur durch den Mechaniker Waffen und Gerate vorgenommen werden.

23
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Zusammensetzen der Waffe

Die Waffe wird grundsatzlich in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt.

Dabei ist darauf zu achten, dass:

— Beim Einbau der Gasstange die Bohrung im Kopf der Gasstange gegen den Lauf gerichtet ist, somit
wird die Arretiernute in die richtige Position gebracht (Abbildung 25);

— Beim Einbau der Gasdiise die zwei Kerben unter einem der Fligel mit dem Avrretierstift Gibereinstim-
men und einrasten;

— Beim Einbau des Verschlusses der Verschlusskopf durch Driicken auf den Ziindstift nach vorne
geschoben wird, so dass die Verriegelungswarzen mit den Fiihrungsbahnen im Verschlussgehduse
libereinstimmen;

— Beim Einbau des Ladegriffs die Ladegriffarretierung im Ladegriff richtig einrastet;

— Die Funktionsbereitschaftskontrolle gemdss Ziff. 43 durchgefiihrt wird.

Abbildung 25: Gasstange einbauen. Richtige Lage der Arretiernute

| 1 | Gasstange | 2 | Arretiernute
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23

Parkdienst

Parkdienstarten

Tagesparkdienst (TPD);
Grossparkdienst (GPD).

Der Tagesparkdienst ist durchzufiihren, sofern nicht geschossen wurde und die Waffe trocken ist.

Vorgehen:

Waffe entladen;

—  Ausseres der Waffe reinigen;

Stahlteile leicht einfetten (Rostbildung verhindern).

Der Grossparkdienst ist durchzufiihren:

Bei nasser Witterung, auch wenn nicht geschossen wurde;
Nach jedem Schiessen;

In Gefechtspausen, sofern es die Lage erlaubt;

Im Rahmen der Stérungshehebung;

Nach 3 Dienstwochen;

Als Vorbereitung auf die Waffeninspektion;

Am Ende eines Dienstes.

Vorgehen:

© N oA~ wW

Waffe gemass Ziff. 33 zerlegen;

Reinigung der Bestandteile:

a. Gasduse, Gasrohr und Gasstange (mit Reinigungspinsel, Lappen, Diisenreini-ger und Putzstock mit
Biirste fiir Gasrohr);

b. Verschlussgehduse, Patronenlager sowie Lauf vom Patronenlager her (mit Reinigungspinsel,
Lappen und komplettem Putzstock);

c. Abzugvorrichtung und tibrige Waffenteile (mit Reinigungspinsel und Lappen).

Reinigung des Zubehdrs;

Zustandskontrolle der Einzelteile;

Nummernkontrolle (Verschlussgehause, Abzuggehause, Verschlusstrager und Verschlusskopf);

Fetten der Waffe gemass Ziff. 40 f;

Waffe zusammensetzen;

Funktionsbereitschaftskontrolle gemass Ziff. 43.

25
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24  Reinigungs- und Schmiervorschriften

Vor dem Schiessen (Verschluss mit Verschlusshalter geffnet) ist der Lauf von der Miindung her auszu-
stossen (Putzstockgriff mit 2 Putzstockverldngerungen, 1 Putzstockverlangerung mit Muffe und Putznippel
mit Putzlappen).

Nach dem Schiessen (Verschluss mit Verschlusshalter gedffnet) ist der Lauf, wenn méglich in warmem
Zustand, von der Miindung her mit eingefettetem Laufreiniger mindestens zehnmal durchzustossen, damit
die Pulverriickstande aufgeweicht werden und keine Rostbildung entsteht (Putzstockgriff mit 2 Putzstock-
verlangerungen, 1 Putzstockverlédngerung mit Muffe und eingefettetem Laufreiniger).

Schmiervorschriften fiir den Grossparkdienst:

— Lauf, Patronenlager und Verschluss einfetten (Lauf vom Patronenlager her, Putzstock komplett mit
Fettbiirste);

— Verschlussgehduse innen einfetten, speziell die Fiihrungsbahnen;

— Gasduse, Gasrohr und Gasstange innen und aussen einfetten;

— Abzuggehduse einfetten; bei Bedarf Kolbensicherung und Feder zur Kolbensicherung einfetten;

— Ubrige Metallteile mit fettigem Lappen abreiben;

25 Massnahmen bei Kélte und Schnee
Waffe und Munition sind nach Mdglichkeit vor Vereisung und Schneefall zu schiitzen. Bei tiefen Aussen-
temperaturen sind sie nicht in warmen Rdumen zu lagern, weil sich sonst Kondenswasser bilden kdnnte,

welches im Freien zur Vereisung fiihren wiirde.

Warm geschossene Waffen diirfen nicht in den Schnee gelegt oder in Wasser eingetaucht werden, da sie
nach dem Erkalten vereisen kénnen.

Bei tiefen Temperaturen wird das schussbereite Sturmgewehr mit ausgeklapptem Kolben mitgefiihrt.

Bei vereisten Diopterlochern wird mit dem offenen Visier (100 m) und entsprechender Haltepunktanderung
geschossen.

Um Auswurfstorungen zu vermeiden, sollte bei tiefen Temperaturen (ab ca -10 °C) bereits zu Beginn mit
der Gasdiisenstellung schrég geschossen werden.

26
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2.6 Funktionsbereitschaftskontrolle

Die Funktionsbereitschaftskontrolle ist nach jeder Zerlegung wie folgt durchzufiihren. Dabei ist das Maga-
zin zu Beginn nicht eingesetzt und die Seriefeuersperre ausgeschaltet (weisser Punkt nicht sichtbar):

1. Waffe entladen (gem Ziff. 90);
2. Festen Sitz des Bajonettes kontrollieren;
3. Gasdiise kontrollieren:
a. Priifen, ob sich die Gasdiise leicht verstellen I&sst und ob sie in den Stellungen senkrecht und
schrég einrastet;
b. Gasdiise senkrecht stellen.
4. Zielvorrichtung kontrollieren:
a. Drehbarkeit der Visiertrommel;
b. Funktion des Nachtkornes.
5. Kontrollieren, ob die Ladegriffarretierung im Ladegriff eingerastet ist;
6. Kolben kontrollieren:
a. Einrasten des umgeklappten Kolbens;
b. Arretieren durch die Kolbensicherung.
7. Auslosewiderstand des Sicherungshebels kontrollieren; Iasst sich der Sicherungshebel ohne grossen
Widerstand betéatigen, ist die Waffe durch den Waffenmechaniker oder das Zeughaus zu kontrollieren;
8. Funktionen kontrollieren:
a. Sicherungshebel auf «S», Ladebewegung ausfihren, Abzug driicken: Schlaghammer darf nicht
auslésen, Abzug muss blockiert sein;
b. Sicherungshebel auf «1», Abzug driicken und festhalten: Schlaghammer muss auslésen;
c. Ladebewegung bei zuriickgezogenem Abzug ausfiihren: Schlaghammer darf nicht auslosen;
d. Abzug loslassen und erneut abdriicken: Schlaghammer muss auslosen;
e. Sicherungshebel auf «3», Ladebewegung ausfiihren, Abzug driicken und festhalten: Schlaghammer
muss ausldsen;
f. Bei durchgedriicktem Abzug eine zweite Ladebewegung ausfiihren, Verschluss langsam nach vorne
gleiten lassen: Schlaghammer muss auslésen, sobald der Verschluss geschlossen ist;
g. Bei durchgedriicktem Abzug eine dritte Ladebewegung ausfiihren, Verschluss langsam nach vorne
gleiten lassen: Schlaghammer muss auslésen, sobald der Verschluss geschlossen ist;
h. Bei durchgedriicktem Abzug eine vierte Ladebewegung ausfihren, Verschluss langsam nach vorne
gleiten lassen: Schlaghammer darf nicht ausldsen;
i. Abzug loslassen, Sicherungshebel auf «20», Kontrolle analog Stellung «3» ausfiihren (mindestens 5
Ladebewegungen): Schlaghammer muss jedesmal auslosen;
j. Druckpunkt kontrollieren, Ladebewegung ausfiihren, Sicherungshebel auf «1», mehrmals priifen, ob
Druckpunkt spirbar.
9. Leeres Magazin einsetzen, festen Sitz kontrollieren;
10. Verschlusshalter kontrollieren:
a. Ladebewegung ausfiihren;
b. Verschluss muss in der hinteren Stellung gefangen werden;
c. Verschlusshalter hochdriicken;
d. Verschluss muss nach vorne schnellen, in eine sichere Richtung halten, abdriicken, sichern.
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3 Vorbereiten der Waffe

Vorbereitung des Tragriemens
Um die Bewegungsfreiheit des Schiitzen nicht einzuschranken, kann der Tragriemen verldngert werden.

Vorgehen:

a. Ein Stiick Nylonkordel nehmen, danach ein Stiick von 70 cm (Seite Kolben) und ein Stiick, je nach

Korpergrésse, von 50 cm (Seite Lauf) abschneiden;
. Alle Enden anbrennen, damit sie nicht ausfransen;

c¢. Am Ende der beiden Schlingen einen Kreuzknoten anbringen (Abbildung 26);

d. Den Haken des Tragriemens vorne am Korntrager entfernen, die 50 cm Schlinge mittels Schiebe
knoten am Korntrager und mittels Mastwurf am Haken des Trag-riemens befestigen (Abbildung 27).
Der Kreuzknoten sollte nicht zu nahe an der Ose des Korntragers liegen;

e. Die 70 cm Schlinge mittels Schiebeknoten am Kolben und mittels Mastwurf am Haken des Tragrie
mens befestigen (Abbildung 27 und 28);

f. Linkshander tragen die vordere Schlinge unter dem Handschutz durch, um ein Drehen der Waffe zu
vermeiden.

Abbildung 26: Kreuzknoten Abbildung 27: Schiebeknoten und Mastwurf
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Abbildung 28: Schiebeknoten und Mastwurf Abbildung 29: Befestigen der Schlinge am Korntréager,
Variante fiir Linkshénder

45  Vorbereitung des Nahkampfvisiers
Am Anfang einer Dienstleistung wird die Irisschraube normalerweise (Visier rot 3 / weiss 4) mit einem
Schraubenzieher oder dem Sackmesser herausgeschraubt und an einem sicheren Ort (z. Bsp. Portemon-
naie) versorgt.

Am Schluss der Dienstleistung wird die Irisschraube wieder eingeschraubt.

Abbildung 30: Vorbereitung des Nahkampfvisiers
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Ermitteln des Leitauges

Sowohl beim Schiessen mit einem, als auch mit beiden gedffneten Augen soll immer mit dem Leitauge
gezielt werden. Das Leitauge kann ermittelt werden, indem mit dem Zeigefinger des ausgestreckten
Armes auf einen entfernten Punkt gezeigt wird, wahrend beide Augen gedffnet bleiben. Durch abwech-
selndes Schliessen eines Auges lasst sich feststellen, mit welchem Auge der Punkt erfasst wurde bzw bei
welchem Auge der Zeigefinger weggesprungen ist. Jenes Auge, bei dem Zeigefinger und Punkt iiberein-
stimmen, ist das Leitauge.

Das Leitauge ist das Auge, mit dem gezielt wird. Ist der Schiitze zum Beispiel Rechtshander und sein
Leitauge links, muss er unter Umstdnden lernen, wie ein Linkshénder zu schiessen und zu manipulieren.
Das Leitauge bestimmt somit die starke Seite des Schiitzen und damit auch die starke Hand oder den
starken Fuss.

4 Kontrollen

41 Entladekontrolle

Der Ubungsleiter fithrt am Ende jeder Schiessiibung eine Entladekontrolle durch (Schiesstibungen kénnen
aus mehreren Schiessprogrammen bestehen). Er kann dazu auch einen Offizier oder Unteroffizier bestim-
men. Dazu wird die Waffe mit den Kolben unter der Achselhdhle und mit offenem Verschluss sowie mit
den leeren Magazinen vorgewiesen. Der Lauf zeigt immer in eine sichere Richtung. Volle oder ange-
brauchte Magazine sind vor der Entladekontrolle zu entleeren oder im Munitionspark zu deponieren. Der
Ubungsleiter kontrolliert die Waffe von hinten.

Er kontrolliert ob:

— Sich keine Patrone im Patronenlager befindet;
— Die Magazine leer sind;

— Die Waffe gesichert ist.

Er macht auf den Munitionsbefehl aufmerksam.

Abbildung 31: Entladekontrolle
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42 Laufkontrolle

Fir die Laufkontrolle vor den Schiessiibungen hat der Schiitze auf den Befehl «Laufkontrolle» folgende
Handgriffe auszufiihren:

1. Waffe gemdss Ziff. 90 Pt 1 — 3 entladen und Verschluss offen lassen;
2. Waffe hochheben und mit dem Kolben auf Gurthdhe abstiitzen;
3. Waffe mit Auswurféffnung nach oben halten.

Sobald der Schiessleiter oder Kontrollierende den Lauf durch die Miindung geprift hat, ob er entfettet und
frei von Schmutz ist und die richtige Stellung der Seriefeuersperre kontrolliert hat:

1. Verschluss nach vorne gleiten lassen;
2. Waffe entsichern, in eine sichere Richtung halten und abdriicken, sichern.
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) Sicherheit

5.1  Sicherheitserziehung

Keine Mechanik besitzt einen eigenen Willen. Eine Waffe schiesst nicht von selbst. Zur Schussauslsung
muss irgend etwas oder irgend jemand den Abzug betatigen. Die Waffen selbst sind «sicher». Geféhrlich
sind fehlerhafte Handhabung und der fahrldssige Umgang damit.

Die Sicherheit einer Waffe richtet sich also nach dem Ausbildungsstand und der Erziehung des Schiitzen.

Ist ihm wahrend dieser Ausbildung eingepragt worden, den Respekt vor der Waffe zu wahren und die vier
Sicherheitsregeln zu befolgen, kann Unféllen vorgebeugt werden. Zwischenfélle sind méglich, nicht aber

Unfalle.

Zwischenfélle oder Unfalle ereignen sich nicht nur im Schiessstand oder auf dem Schiessplatz sondern
tiberall dort, wo eine Waffe gehandhabt wird. Sicherheitsregeln sind deshalb sowohl beim Schiessen, wie
auch im taglichen Umgang mit der Waffe zu beachten bzw. anzuwenden.

52  Die vier Sicherheitsgrundregeln

Das Anwenden der Sicherheitsgrundregeln wird von allen Waffentrégern vorausgesetzt und ist deren
Pflicht. Diese Regeln missen dauernd wiederholt und angewandt werden. Sie lauten folgendermassen:

1. Alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten.
Es gibt keine Ausnahmen. Der Umgang mit Waffen ist konsequent und bedingungslos ernst zu neh-
men. Die Unfélle ereignen sich meistens mit vermeintlich ungeladenen Waffen;

2. Nie eine Waffe auf etwas richten, das man nicht treffen will.
Die meisten Schiessunfalle ereignen sich wegen der Nichteinhaltung dieser Regel. Wenn jemand
diese Bestimmung verletzt und darauf aufmerksam gemacht wird, so antwortet er in der Regel:
«Meine Waffe ist nicht geladen!» (Alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten);

3. Solange die Visiervorrichtung nicht auf das Ziel gerichtet ist, ist der Zeigefinger
ausserhalb des Abzugbiigels zu halten.
Der Zielvorgang bendtigt mehr Zeit, als nur mit dem Zeigefinger an den Abzug zu gelangen. Der
Schiitze verliert also keine Zeit und gewinnt dafir an Sicherheit;

4. Seines Zieles sicher sein.
Vor dem Schiessen ist das Ziel immer zu identifizieren. Der Schiitze muss sich iiber die Konsequenzen
bei Querschlagern, Fehlschiissen und beim Durchschlagen des Zieles im Klaren sein. Er ist fir jeden
abgegebenen Schuss verantwortlich.
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53 Die Personliche Sicherheitskontrolle (PSK)

Die Personliche Sicherheitskontrolle (PSK) wird durchgefiihrt:
— Wenn die Waffe aufgenommen wird;

— Wenn die Waffe weggelegt wird;

Wahrend Gefechtspausen;

— Vor Stellungsbeziigen.

Vorgehen:
— Verschluss ca 2 cm dffnen;
— Patronenlager kontrollieren, ob frei oder voll;

— Magazin kontrollieren, ob leer oder voll (Muss nicht zwingend entfernt werden).

=

Abbildung 32: Persdnliche Sicherheitskontrolle

=

Abbildung 33: Persdnliche Sicherheitskontrolle (Linkshénder)

Der Schiitze muss permanent tiber den Zustand seiner Waffe informiert sein.
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54  Die Verantwortung des Kaders

Das Kader nimmt durch seine Korrekturanweisungen eine wichtige Vorbildfunktion in der Anwendung der
vier Sicherheitsgrundregeln ein. Es ist verantwortlich, dass die Schiitzen diese Regeln nicht nur kennen,
sondern auch in jeder Situation einhalten und anwenden.

55  Neutralisation der Waffe
Beim Manipulieren mit Kampf- oder Markiermunition darf sich niemand vor der Waffe aufhalten.

Ist es aus ausbildungstechnischen Griinden notwendig, die Waffe auf Personen zu richten, so darf die
Waffe nur neutralisiert auf Personen gerichtet werden.

Um eine Waffe zu neutralisieren, wird wie folgt vorgegangen:

— Waffe entladen;

— Kontrollieren, dass das Entladen der Waffe und die Schussabgabe in eine sichere Richtung erfolgen;

— Ubungsleiter fiihrt Entladekontrolle durch;

— Magazin wird fiir die Neutralisation in die Waffe eingefiihrt;

— Ubungsleiter persnlich «versiegelt» die Waffe mit einem weissen Klebeband tiber den Verschluss in
der vorderen Position und dem eingesetzten Magazin;

— Uberpriifen, dass alle an der Ubung beteiligten AdA keine Patronen oder weitere geladene Waffen bei
oder auf sich tragen.

Zerreisst das «Siegel» im Verlauf der Ausbildung, so muss der Vorgang der Neutralisation wiederholt
werden.

Abbildung 34: Versiegelte Waffe
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56  Sicherheitsstellung

Beschreibung:
— Waffe am Pistolengriff tragen;
— Handschutz an der Schulter, Lauf nach oben gerichtet.

Anwendung:

— Bei kurzen Verschiebungen ausserhalb von Einsatzsituationen;
— Um einen Gegenstand aufzuheben;

—  Bei Besprechungen nach Ubungen.

Bemerkung:
Bei Verschiebungen mit Fahrzeugen oder Lufttransport ist die Waffe mit dem Lauf Richtung Boden zu
tragen.

/

i
W
il

Abbildung 36: Sicherheitsstellung, um Patronen aufzulesen

Abbildung 35: Sicherheitsstellung Abbildung 37: Sicherheitsstellung im Schneidersitz
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5.7  Waffe einer Person iiberreichen
Jede Waffe ist mit Respekt zu behandeln. Die Waffe kann in geladenem oder ungeladenem Zustand tber-
geben werden. Uberreicht man die Waffe einer Person, sollte sie entladen und mit offenem Verschluss

ausgehandigt werden.

Muss die Waffe in geladenem Zustand einer Person tibergeben werden, so ist bei der Ubergabe laut und
deutlich in der entsprechenden Sprache der Person zu sagen: «Waffe geladen».

Der Empfanger der geladenen Waffe quittiert: «Waffe geladen».

Abbildung 38: Ungeladene Waffe einer Person (berreichen Abbildung 39: Geladene Waffe einer Person tiberreichen

5.8 Sicherheitsvorschriften

Jedes Sturmgewehr ist als geladen zu betachten, bis sich der Benitzer durch die Personliche Sicherheits-
kontrolle (PSK Ziff. 52) vom Gegenteil iberzeugt hat.

Halt der Schiitze das Sturmgewehr in der Hand, darf der Lauf nie auf etwas gerichtet sein, das er nicht
treffen will.

Der Abzugfinger ist gestreckt an das Abzugsgehduse anzulehnen, solange die Zielvorrichtung nicht auf ein
Ziel gerichtet ist.

Jeder Schiitze ist fir den Einsatz seines Sturmgewehrs verantwortlich. Er stellt das Feuer auch entgegen

anders lautendem Befehl sofort ein, wenn er eine Gefahrdung von Menschen und Tieren oder die Bescha-
digung von Material zu erkennen glaubt.
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Vor Schiesstibungen muss die Laufkontrolle durchgefiihrt werden. Einzelschiessende sind fiir die Lauf-
kontrolle selbst verantwortlich.

Am Ende jeder Schiessiibung ist eine Entladekontrolle durchzufihren. Einzelschiessende fiihren die Entla-
dekontrolle selbst durch.

Beim Manipulieren muss der Lauf in eine sichere Richtung zeigen.
Fir die Ausbildung in der Waffenhandhabung diirfen nur die 5,6 mm Gw Manip Pat verwendet werden.

Vor dem Betreten des Schiessstandes wird:

1. Ein Entladen durchgefiihrt und das Magazin getrennt von der Waffe versorgt;
2. Die Seriefeuersperre eingeschaltet (weisser Punkt sichtbar);

3. Die Laufkontrolle durchgefiihrt;

4. Der Verschluss gedffnet und mit dem Verschlusshalter arretiert.

Im Schiessstand:

1. Ist das Sturmgewehr mit offenem Verschluss, ohne Magazin und gesichert im Gewehrrechen abzustel
len;

2. Darf das Sturmgewehr erst in der Schiessstellung geladen werden;
Das Sturmgewehr muss vor dem Verlassen der Schiessstellung entladen werden; Der Verschluss
bleibt gedffnet;

3. Sind samtliche Manipulationen in der Schiessstellung mit der Waffe im Anschlag durchzufiihren;

4. Nach dem Standschiessen ist die Entladekontrolle durchzufihren.

Nach dem Verlassen des Schiessstandes muss die Seriefeuersperre dem Einsatz entsprechend eingestellt
werden.

Bei Einsatziibungen ohne Markiermunition, bei denen die Waffe auf Personen gerichtet werden muss, ist
die Waffe zu neutralisieren.

Das Schiessen mit 5,6 mm Gw Mark Pat 90 in Ubungen auf Gegenseitigkeit ist:
— Ohne Verwendung des Schiesssimulators zu Sturmgewehr 90 unter 30 m verboten;
— Mit Verwendung des Schiesssimulators zu Sturmgewehr 90 unter 5 m verboten.

Das Auflegen des Sturmgewehrs auf einen menschlichen Korper ist beim Schiessen verboten.

Beim Schiessen ist das Gehor mit der Gehorschutzschale 86 oder mit den Gehérschutzpfropfen 86 zu
schiitzen, beim Schiessen im Schiessstand mit Gehdrschutzschalen 86.

Das Sturmgewehr darf in Deckung geladen, aber erst in der Schiessstellung entsichert werden. Beim
Verlassen der Schiessstellung ist es wieder zu sichern.
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Beim Schiessen aus der Bewegung gelten die Anschlagsarten als Schiessstellung.

Die Kontaktstellung ist der Schiessstellung gleichgestellt.

Beim Umstellen des Sicherungshebels darf nicht gleichzeitig auf den Abzug gedriickt werden.
Einzel-, Kurz- oder Seriefeuer wahrend der Bewegung diirfen nur im Gehen geschossen werden.

Das Schiessen aus der Bewegung, im Einzel-, Kurz- oder Seriefeuer ist gestattet, sofern das Sturmgewehr
an der Schulter angeschlagen ist und nicht tiber- oder vorbeigeschossen wird.

Es ist verboten, mehr als sechs Magazine hintereinander zu verschiessen, gleichgiiltig, welche Feuerart
und Munition gewahlt wird. Das Sturmgewehr darf erst wieder geladen werden, wenn es soweit abge-
kiihlt ist, dass der Lauf von blosser Hand angefasst werden kann. Nach Maglichkeit wird die Waffe zur
Kiihlung in Wasser eingetaucht. Bei K&lte und Schnee darf es jedoch nicht in den Schnee oder in Wasser
eingetaucht werden.

Wird diese Vorschrift nicht befolgt, kdnnen Selbstziinder oder gravierende Schaden infolge Uberhitzung
am Sturmgewehr 90 entstehen.

Die Distanz Waffe - Kugelfang hat mindestens 50 m zu betragen, sofern kein Kugelfang aus weichem,
sichtbar steinfreiem Material zur Verfligung steht (in permanenten Schiessanlagen gelten hinsichtlich der

Beschaffenheit des Kugelfanges besondere Vorschriften).

Wenn diese Bedingungen erfiillt sind, unterliegt die Distanz Waffe — Truppe beim Schiessen auf Holz-,
Karton-, Kunststoff- und Rollscheiben sowie Scheiben mit Sacktuchbespannung keiner Beschrankung.

Beim drillméssigen Schiessen auf kurze Distanz gilt